
Begane Grondvloer Isoleren, Parketvloer en Lage Temperatuur Verwarming (LTV).  
Door Sjoerd Nienhuys, woonenergie adviseur:  www.nienhuys.info juni 2023 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1 
 

 

 

Begane Grondvloer Isoleren, Parketvloer en 
Lage Temperatuur Verwarming (LTV) 

 

Verschillende opties voor het ontwerp 

 

 

 

 

Door: Sjoerd Nienhuys 

Woonenergie Adviseur 

Datum: juni 2023. 

Energy@nienhuys.info      www.nienhuys.info  

 

Abstract:  

Maatregelen ter verbetering van de vloerisolatie van de begane grond of bodemisolatie. 

Verschillende technische opties met voordelen en nadelen bij houten en betonnen vloeren. 

Parketvloer en opties voor Lage Temperatuur Vloerverwarming en Warmtepomp. Dunne 

vloerverwarming. Vervangen van de begane grond vloer door een systeemvloer of schuimbeton. Met 

schetsen Ŝƴ ŦƻǘƻΩǎ van oude en nieuwe situatie. Vergelijken van offertes. 

Dit document geeft geen specifieke aanbevelingen voor bedrijven of materialen, maar geeft een 

beknopt overzicht van de verschillende opties/keuzes die mogelijk zijn. 
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1. Verwarming en isolatie woonruimte 
 

De begane grondvloer is bij veel woningen tevens de belangrijkste woonruimte die dan ook het 

meeste verwarmd wordt. De isolatie normgeving voor nieuwbouw houdt rekening met het 

gemiddelde warmteverlies uit een woning en beveelt de minimum isolatiewaarde aan van de 

gebouwschil. Omdat warmte door het hele gebouw naar buiten straalt1 (alle kanten op, dus ook naar 

beneden) en naar boven verdwijnt, heeft het dak de hoogste isolatienorm. Het is een goede 

maatregel om bestaande constructies op te waarderen tot aan die nieuwbouwnorm.2  

 

Figuur 1.  
Minimum nieuwbouwnormen 2021 
met Rc waarden (isolatiewaarden). 
Begane grond vloer.  Rc = 3,7 m2.K/W  
Buitenmuren              Rc = 4,7 m2.K/W  
Dakconstructie          Rc = 6,3 m2.K/W  
Ramen, deuren, panelen, dakkapel/-
glas, kozijnen Rc > 0,83 m2.K/W.  (Ug 
= < 1,2 W/m2.K) 
 

 

 

Begane grond VLOERISOLATIE. Minimum nieuwbouwwaarde 2015 is Rc = 3,7 m2/K/W. Deze waarde 

is aan de lage kant vergeleken bij de gevel of het dak omdat de (kruip)ruimte onder de vloer meestal 

niet zo koud wordt als de buitenlucht in de winter. De minimumtemperatuur van de grond onder de 

vloer is ongeveer 10°C, terwijl de buitenluchǘ Ωǎ ƴŀŎƘǘǎ ƪŀƴ ŘŀƭŜƴ ǘƻǘ -10°C. Warmteverlies van een 

oppervlak is evenredig aan het temperatuurverschil tussen binnen en buiten.  

Een houten plankenvloer3 heeft isolatiewaarde van hooguit Rc = 0,3 (iets meer dan de twee 

overgangswaarden). Een houten vloer met spaanplaat en parket heeft een Rc Ғ 0,4. Wanneer er op 

de houten vloer een egaliseer-laag is gelegd en laminaat kan de isolatie ook Rc Ғ 0,4 zijn. 

Er moet dan gemiddeld minimaal Rc = 3,3 worden toegevoegd om de nieuwbouwnorm te halen.  

 
Figuren 2. Verschillende 

comfort (geluid)isolatie- 

producten verminderen 

contactgeluid (-10dB), 

maar doen weinig voor 

warmte-isolatie4.  

5 mm XPS -> Rc = 0,15 

 

 
1 Ongeveer 65% van alle warmteverlies is door straling, dus ook naar de (geventileerde) kruipruimte. 
2 Dat is vooral relevant wanneer de bestaande isolatiewaarde van deconstructie (vloer, ruit, gevel, dak) minder 
dan de helft is van de nieuwbouwnorm bij de verwarmde ruimtes.  
3 22 mm vuren planken met groef en messing op balken 6,5 cm x 16,5 cm en h.o.h. 55 cm. 
4 Reflecterende folies op onderleg platen werken alleen als er een luchtspouw zit langs de HRF kant. Wanneer 
laminaat op de goudkleurige HRF wordt gelegd (contact) geeft dat geen extra warmte-isolatie. 

http://www.nienhuys.info/
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Het thermisch isoleren van de woonkamervloer levert beter comfort op en de mogelijkheid om LTV 

(laag Temperatuur Verwarming) toe te passen, maar in alle situaties lagere verwarmingskosten.5 

Om de verwarmingskosten verder te verminderen is het 

verlagen van de temperatuur instelling van de 

woonkamerthermostaat de beste optie. Voor een 

verlaging van 20°C naar 19°C voor de hoge 

temperatuur, wordt al een energiebezuiniging 

verkregen van 7% tot 10% voor de hele woning. Met 

een verlaging van 19°C naar 18°C wordt weer een 

bezuiniging verkregen van 7% tot 8%, allebei afhankelijk 

van het type woning en de ventilatie.  
Figuur 3. Geld besparen door lagere thermostaat instelling. 

 

Wanneer de woonkamer een on-geïsoleerd plafond heeft (warme lucht stijgt op) zal de warmte door 

het plafond naar de bovenetage trekken, waardoor de (slaap)kamers op de eerste etage in feite 

vloerverwarming hebben. Bij het verlagen van de woonkamertemperatuur met een graad zal die 

bovenetage ook een graadje koeler worden. 

 

2. Comfort  
 

Een belangrijke reden om de begane grondvloer beter te isoleren is het comfort wat daardoor wordt 

verbeterd. Door contact van het warme lichaam met een kouder oppervlak wordt die warmte uit het 

lichaam onttrokken en kan onprettig aanvoelen. 

Figuren 4.  Kinderen spelen vaak op de vloer waardoor er veel contact met de vloer is. Om een (parket)vloer 

mooi en schoon te houden zullen veel bewoners in huis sloffen dragen of gewoon hun schoenen uitdoen. Goed 

isolerende sloffen met slipvrije zool6 en een goed gevormd voetbed7 zijn ook duurzame oplossingen voor een 

koude/koele vloer. Een dik tapijt geeft wel wat vloerisolatie, maar produceert vaak fijnstof in huis. 

 

Door de vloerisolatie van een niet-geïsoleerde vloer (Rc Ғ 0,3) naar de minimum nieuwbouwnorm te 

brengen (Rc = 3,7) zal het comfort verbeteren en kan de hoogste thermostaat-temperatuur één of 

twee graden omlaag (b.v. van 19°C naar 17°C) vergeleken met een geïsoleerde vloer, zonder dat het 

dan kouder aanvoelt. 

 
5 Zie ook: https://klimapedia.nl/wp-content/uploads/2017/06/Onderzoek-vloer-en-bodemisolatie-TU-Delft-definitieve-versie02112010.pdf  
6 Ongeveer 50% van de ongevallen in huis zijn van personen die op een gladde trap of vloer uitglijden omdat ze 
op sokken of niet slipvrije sloffen lopen.  
7 Langdurig op een vlakke harde grond lopen zonder goed voetbed resulteert in voetklachten. In de winter van 
2022 kregen veel mensen voetklachten omdat ze langdurig (vanwege Covid) thuis op slechte sloffen liepen. 

http://www.nienhuys.info/
https://klimapedia.nl/wp-content/uploads/2017/06/Onderzoek-vloer-en-bodemisolatie-TU-Delft-definitieve-versie02112010.pdf


Begane Grondvloer Isoleren, Parketvloer en Lage Temperatuur Verwarming (LTV).  
Door Sjoerd Nienhuys, woonenergie adviseur:  www.nienhuys.info juni 2023 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4 
 

 

Figuren 5. Tonzon όŦƻǘƻΩǎύ laat het verschil zien tussen links een vloer zonder isolatie (Rc = 0,3) en midden mét 

vloerisolatie (Rc = 3,7). Donker is koud (< 15°C) en het blad van het tafeltje is de kamertemperatuur (>21°C).  

De rechter IR-foto laat een koele planken/balken vloer zien zonder isolatie. Personen die aan de tafel zitten 

krijgen koude voeten en willen dan de thermostaat hoger zetten, terwijl die al erg hoog staat. 

 

Niet alleen is het comfort met een geïsoleerde vloer beter, maar de lagere thermostaatstand 

resulteert ook in een aanzienlijke energiebezuiniging van een paar honderd euro/jaar bij 50 m2 

oppervlakte. Het warmteverlies staat in relatie tot het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 

(onder de vloer) en het oppervlak. Bij een isolatie die 10X beter is dan de vorige situatie, gaat slechts 

1/10de van de eerdere hoeveelheid (stralings-)warmte door de vloer naar beneden verloren.  

 

3. LaagTemperatuurVerwarming (LTV) en vloerverwarming 
 

Een LTV met radiatoren of vloerverwarming heeft een lagere CV-water temperatuur (max 35°C) dan 

gewone radiatoren (tussen de 70°C en 45°C), waarbij het radiatorwater in de CV opgewarmd wordt 

tot 75°C of 50°C respectievelijk. Omdat de radiatorwatertemperatuur lager is bij LTV is er een groter 

afgifte oppervlakte nodig om binnen een redelijke tijd de kamer op te warmen. Dat is de reden dat 

LTV vaak gecombineerd wordt met vloerverwarming, vanwege het grote oppervlak. Dat kan ook met 

wandverwarming. Een andere manier om het oppervlak van bestaande radiatoren technisch te 

vergroten (+30%) is om radiator-ventilatoren (e.g. Speedcomfort) op of onder de radiatoren te 

plaatsen. Ook het vervangen van ouderwetse radiatoren met convectorradiatoren (Jaga met veel 

lamellen) levert meer verwarmingscapaciteit.  

Figuren 6. Links: Na-oorlogse radiator. Midden: moderne plaatradiator Type 2 met dunne lamellen ertussen die 

de warmteafgifte aan de tussen de platen doorstromende lucht vergroten.  

Rechts: Jaga convectorradiator zonder omkasting en met radiatorventilators. Deze convectoren (de vakhandel 

spreekt niet meer van radiatoren) hebben een klein watervolume. Het CV-water moet wel goed door deze 

convectoren heen gepompt worden zodat de warmte wordt afgegeven. 

http://www.nienhuys.info/
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Bij de toepassing van LTV en radiatoren of convectoren of met luchtverwarming (warmtepomp8) is 

het erg relevant om een goede vloerisolatie te hebben. De warme lucht stijgt op en verwarmt het 

eerste het plafond, waarna het enigszins afgekoeld bij de vloer en de bewoners komt. 

Figuur 7. Het verschil tussen radiatoren of convectoren en 

LTV-vloerverwarming. De radiator verwarmd de ruiten, 

de muur en de lucht.  

De warme lucht stijgt naar het plafond en de koelere 

ƭǳŎƘǘ ǿƻǊŘǘ ŘƻƻǊ ŘŜ ǊŀŘƛŀǘƻǊ Ǿŀƴ ƻƴŘŜǊŜƴ ΨŀŀƴƎŜȊƻƎŜƴΩΦ  

Het plafond verwarmd de bovenliggende kamers; die 

hebben dus in feite vloerverwarming.  

Bij vloerverwarming is de vloer direct verwarmd en is 

daarom voor het gevoel warmer en daardoor energie-

efficiënter.   

 

Een CV met LTV-verwarming is iets efficiënter dan een CV met hoge watertemperatuur (> 70°C). Bij 

een goede woningisolatie kan de CV-temperatuur lager worden afgesteld (45°C). De 

tapwatertemperatuur van de CV blijft dan wel op 65°C staan om Salmonella te voorkomen. 

Het bovenstaande wil niet zeggen dat LTV-vloerverwarming ook altijd efficiënter is of meer 

economisch is dan verwarming met (convector)radiatoren. Vloerverwarming zonder goede vloer- en 

muurisolatie kan duurder uitvallen, omdat het comfortabel is en men dan niet in de gaten heeft dat 

er via de slechte isolatie extra veel warmte verloren gaat.  

 

Figuur 8. Recent is LTV- vloerverwarming aangelegd, 

maar de gevel is niet na-geïsoleerd. Daar gaat de 

warmte dus snel naar buiten. De bewoners hebben 

geen koude-gevoel, tenzij ze vlak bij de muur of de 

ramen zitten.  

De terrasdeuren hebben ook een erg slechte isolatie.  

De temperatuurschaal geeft aan dat ze aan de 

binnenzijde ongeveer 10°C (raam) en 13°C zijn (glas).  

 

 

In de bovenste situatie heeft de LTV-vloerverwarming geleid tot een hoger gasverbruik. Het is 

belangrijk dat de gevels goed na-geïsoleerd worden en de thermostaat lager wordt gesteld.  

Bij de serre aanbouw hieronder is de LTV-vloerverwarming ook een slechte oplossing omdat deze 

voor veel warmtetoevoer zorgt, maar die warmte door het glas er uitvliegt. Het volledig afsluiten van 

de serre voor de winterperiode en de lus van de vloerverwarming daar (bijna) dichtzetten is een 

optie. De serre creëert dan een isolatiebuffer (Rc > 1,2) tussen de binnenkamer en buiten. 

 
8 Een airco met warme lucht is ook een warmtepomp, maar de meeǎǘŜ ŀƛǊŎƻΩǎ ƘŜōōŜƴ ŜŜƴ ƎŜŦƻǊŎŜŜǊŘŜ 
luchtstroom die de warme lucht naar beneden kunnen blazen.  

http://www.nienhuys.info/
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Figuur 9. In een woning met een nieuwe serre 
aanbouw was een vloerverwarming aangelegd.  
De eettafel staat nu in de geheel glazen serre (ook 
het dak is van glas).  
De gemiddelde Rc << 1,0 ten gevolge het vele HR++ 
glas dat rondom en in het dak is toegepast.  
 
Vooral in de winter is dit een gezellige plek om te 
zitten, want de LTV-vloerverwarming is lekker 
warm aan de voeten. 
 
Echter, het gasverbruik was voor deze woning met 
deze serre aanbouw wel verdubbeld.  

 

In veel situaties wordt bij een aanbouw de nieuwe vloer direct op de bodem aangelegd, maar dan is 

wel belangrijk dat op de nieuwe betonvloer een goede isolatielaag wordt aangebracht. Bij een 

isolatie onder de betonvloer zal het beton opwarmen en de ruimte langzaam opwarmen en lang 

warm blijven (warmte opslag in het beton. Bij een slechte gevel en dakisolatie (HR++ glas met Rc < 

1,0) zal hier dus erg veel warmteverlies optreden.  Bij een isolatie op de betonvloer zal de ruimte 

sneller opwarmen en sneller afkoelen en het warmteverlies bij slechte gevel- en dakisolatie minder 

zijn dan bij isolatie onder het beton. 

 

Bij LTV-vloerverwarming zonder goede isolatie direct onder de Cv-leidingen zal veel warmte naar 

onderen afgevoerd worden9, zonder dat de bewoners dat in de kamer voelen. De CV zal dan harder 

en langer stoken. Bij de toevoeging van LTV-vloerverwarming op een bestaande vloer (Rc = 0,4) moet 

daarom eerst een goede isolatie (Rc > 3,3) onder het verwarmingsleidingensysteem liggen.  Dit geldt 

ook voor een bestaande vloer die alleen bodemisolatie heeft; boven de bodemisolatie wordt 

namelijk geventileerd. Hoe kouder het buiten is, hoe minder de bodemisolatie isoleert. 

Drukvaste materialen: Rc 3,0 is gelijk aan 10 cm XPS (= drukvaste EPS), of 7 cm PIR/PUR, of 6 cm 

Resol/Kooltherm, of 4 cm Bluedec of 2 cm dunne vacuümplaten. Vacuümpanelen kunnen geleverd 

worden met een beschermplaat buitenop; dan zijn ze dus dikker. Het aanbrengen van LTV op een 

bestaande betonvloer betekent in alle gevallen een verhoging van de vloer. Wanneer de kamers een 

vrije netto hoogte hebben van meer dan 260 cm is dat een optie10. Deuren naar de kamer moeten 

dan ook voldoende hoog zijn want die moeten dan van onderen worden ingekort11. Een dun LTV-

vloerverwarming systeem heeft dan de voorkeur. 

 

Bij het verhogen van de vloer van de woonkamer is het wenselijk om de aansluitende ruimten (gang) 

ook mee te verhogen. Een lagere vloer of drempel achter de deur is gevaarlijk om te hebben 

(struikelen, rolstoel), maar een vloerverwarming in de gang, toilet of bij de aanrecht is niet zo zinvol. 

 
9 Dat is vooral zo met een betonnen ondervloer omdat beton niet isoleert en een grote warmtecapaciteit heeft. 
10 Met de nieuwbouwnorm van 2021 is de minimum vrije kamerhoogte 260 cm. Een bestaande kamer hoogte 
van 240 cm verkleinen door de toepassing van vloerisolatie levert geen meerwaarde van de woning op. 
11 Wanneer er boven de deur geen latei zit is het mogelijk om het hele kozijn hoger te stellen of een heel nieuw 
kozijn met deur toe te passen afhankelijk van de smaak van de woningeigenaar. Te lage deuropeningen zijn 
geen meerwaarde voor de woning.  

http://www.nienhuys.info/
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Ook moet rekening gehouden worden met de aansluiting op de trap naar boven (kelder); ongelijke 

hoogten van traptreden veroorzaken altijd ongelukken.  

Niet-drukvaste materialen kunnen met een grotere dikte onder de gehele vloer worden toegepast 

wanneer daar voldoende werkruimte/kruipruimte is zoals: Steenwol/glaswol, Tonzon en PIF multi-

folie isolatiedekens of UF-foam isolatie (gespoten).  

   

4. Behoud van de houten/betonnen vloer 

 
De bestaande houten vloer behouden is duurzaam, omdat het geen nieuwe materialen verbruikt in 

vergelijking met een nieuwe betonnen systeemvloer. De vloer moet dan wel volgens de 

nieuwbouwnorm (Rc > 3,7) geïsoleerd worden om het energieverbruik laag te houden. Ook moet de 

vloer van voldoende kwaliteit zijn zodat deze nog lang mee kan. 

A. Controleer of de vloer geen overmatige beweging heeft als je kleine sprongen maakt. 
 

Figuren 10. Links: Bruinrot. https://www.gebroedersdevries.nl/vochtige-kruipruimte/zwamproblemen/bruinrot/ 

Midden: https://inspectus.nl/kruipruimte-inspectie/bruinrot/   Bruinrot is ook een schimmel. 

Rechts: schimmel. https://www.klusidee.nl/Forum/topic/vervangen-repareren-van-vloerbalken.32392/  
 

Bij een pas gekochte woning ging ik op een stoel aan de eetkamertafel zitten.  
Achter mij rammelde het glas in ƘŜǘ ŘǊŜǎǎƻƛǊΦ άIŜō ƧŜ ŜŜƴ ōƻǳǿƪǳƴŘƛƎŜ ƪŜǳǊƛƴƎ ƭŀǘŜƴ ŘƻŜƴΚέ 
άbŜŜΣ ƛƪ ƳƻŜǎǘ ŘŜ ǿƻƴƛƴƎ ǎƴŜƭ ƪƻǇŜƴ zonder ƪŜǳǊƛƴƎέΦ   
ά5ŀǘ ǊŀƳƳŜƭŜƴ ōŜǘŜƪŜƴt dat de balk niet meer in de muur draagt, waarschijnlijk door schimmel of 
dat de cementen oplegging is verkruimeld. Dat ƳƻŜǘ ƧŜ ŜŜǊǎǘ ƎƻŜŘ ǾŜǊƛŦƛšǊŜƴ Ŝƴ ƘŜǊǎǘŜƭƭŜƴΦέ 

 

IŜǘ ōƻǾŜƴǎǘŀŀƴŘŜ ƛǎ ŜŜƴ ōŜƪŜƴŘ ǇǊƻōƭŜŜƳ ƛƴ ŜŜƴ ƻǾŜǊǎǇŀƴƴŜƴ ƘǳƛȊŜƴƳŀǊƪǘΦ 9Ǌ ƳƻŜǘ ƛƴ ȊƻΩƴ ƎŜǾŀƭ 

een nauwkeurige inspectie onder de vloer plaatsvinden en een controle op de vochtigheid en 

ventilatie12. Eventueel moet er ventilatie worden aangebracht.13 

 

Vloerbalken en onderslagbalken zijn te repareren, maar als er op meer plaatsen problemen zijn dan 

kan er noodzaak zijn om de hele vloer te vervangen. In dat geval zou de optie van een betonnen-EPS 

broodjes systeemvloer overwogen kunnen worden. Die is niet kwetsbaar voor schimmel of rot. 

 
12 Bij sommige woningen werden de ventilatieopeningen onder in de spouw dichtgezet omdat het teveel 
tochtte onder de niet-geïsoleerde vloer. Hierdoor kan het vocht niet weg en kan schimmel ontstaan.  
13 Op zandgronden is er vaak minder vocht in de kruipruimte dan op veen en kleigronden. Wel kan er vocht in 
de kelder komen wanneer de regenwaterafvoer niet waterdicht is (oude gresbuizen). Bij het plaatsen van 
regenwater infiltratiebuizen moeten deze dan ook meer dan 5m van de woning vandaan blijven. 

http://www.nienhuys.info/
https://www.gebroedersdevries.nl/vochtige-kruipruimte/zwamproblemen/bruinrot/
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https://www.klusidee.nl/Forum/topic/vervangen-repareren-van-vloerbalken.32392/
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B. Bepaal of de kruipruimte voldoende hoog is om onder de vloer dikke isolatie aan te brengen. 
 

Wanneer de hoogte onvoldoende is (< 40 cm onder de balken) kan vaak wel bodemisolatie 

aangebracht worden, maar dan zal onder de LTV-vloerverwarming ook een isolatielaag moeten 

komen. Daarvoor zijn er twee opties: LTV-vloerverwarming op de balken of tussen de balken. Bij LTV-

vloerverwarming op de balken zal er dus 3 tot 4 cm hoogteverlies in de kamer zijn.  

 

Figuren 11. Links.: Bij LTV-vloerverwarming op de balken en 

planken is er voldoende hoogte tussen de balken voor 

isolatie. Het hoogteverlies in de kamer is 3 cm voor de LTV 

en 1 cm voor laminaat. Dit is de eenvoudigste oplossing en 

het minste werk. 

Rechtsboven: Bij LTV-vloerverwarming tussen de balken is 

er geen hoogteverlies in de kamer, maar het is heel veel 

meer werk. Oude vloerdelen kunnen worden gezaagd om 

de ondersteuningen te maken. 

Rechts: Hier is de isolatie onder de LTV nog niet 

aangebracht. 

 

Wanneer de plankenvloer in haar geheel verwijderd wordt is er goed zicht op de kwaliteit van de 

balklaag met de onderslagbalk.  De verwijderde planken kunnen worden gebruikt om tussen de 

vloerbalken een vloertje te maken voor de ondersteuning van de isolatie en de LTV14.  Op de 

bodem/grond is het verstandig om een stevig bodemplastic te leggen.  

 

Een tweede arbeidsintensief aspect van de methode met LTV tussen de balken is dat de leidingen 

tussen alle balken gelegd moeten worden. De doorgangen van de leidingen van de ene strook naar 

de andere strook moeten een 30 cm tot 50 cm van de oplegging van de balken gemaakt worden.  

 

De afwerking van de LTV-vloerverwarming is met een droogbouwsysteem15, waarbij de leidingen b.v. 

in een noppenplaat worden gelegd en afgewerkt met een iets elastische mortel (Brio-Knauff). Op de 

vlak getrokken afwerklaag komt dan de dunne laminaatvloer. 

 
14 Wanneer het werk als Doe-Het-Zelf (DHZ) wordt uitgevoerd is dat een goede optie. Bij onvoldoende 
kamerhoogte is de LTV tussen de balken de beste optie. 
15 Voor meer uitleg zie: https://vloerverwarmingenparket.nl/02/vloerverwarmingsystemen  
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Figuren 12. Droogbouw LTV-vloerverwarming 

systemen op houten draagvloeren, tussen of op de 

balken. Links is een type noppenvloer gebruikt.  Er 

moet nog isolatie tussen de balken. 

Rechtsboven zijn sleuven gemaakt in drukvaste EPS 

(XPS) platen, of Fermacel platen. 

 

Rechts een natbouwoptie met Lewis vloerplaten. 

 

 

Voor het maken van een tegelvloer of keramische vloer is een nat afbouwsysteem wenselijk, waarbij 

de leidingen in een cementlaag worden gegoten. Het voorbeeld is een Lewis zwaluwstaartvloer waar 

later tegels op komen. De toegevoegde dikte op de balklaag is hier ongeveer 5 cm.  

 

Het kan zijn dat er voor LTV-vloerverwarming in een badkamer wordt gekozen, waarbij de optie van 

de Lewisvloer toegepast kan worden. Echter een vloerverwarming voor een badkamer of toilet is 

overbodige luxe, omdat men daar maar kort verblijft. De aanleg is behoorlijk kostbaar, terwijl een dik 

vloerkleedje/badmat een fractie kost van de LTV  en daarna ook geen verwarmingskosten heeft.  

 

C. Vergelijking van constructiediktes houten vloeren 
 

Om de toegevoegde dikte op de bestaande vloerhoogte zo klein mogelijk te houden zijn er globaal 

genomen zes mogelijkheden. De onderstaande schets geeft er drie weer. 

Figuur 13. De bestaande situatie is links getekend, waarbij het bestaande laminaat met ondervloer wordt 

verwijderd, waardoor de bovenkant van de vloer ongeveer 1,5 tot 2 cm daalt. Lager leggen van de balken is ook 

een optie, maar in dat geval kan ook overwogen om een geheel nieuwe en geïsoleerde systeemvloer te maken. 
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a. Op de plankenvloer hoogwaardige drukvaste isolatie van Bluedec (4 cm = Rc 3,0), daarover 
een metaalplaat, noppenfolie met leidingen (2 cm), afwerking (1 cm) en laminaat (1 cm).  
Hiermee komt de nieuwe bovenkant 7 tot 8 cm hoger, afhankelijk van de feitelijke dikte van 
de afgiet/smeer-laag en het laminaat. Bluedec is een relatief duur isolatiemateriaal en deze 
optie is daarom relevant wanneer men niet onder de vloer kan komen om te isoleren16.  
 

b. De plankenvloer blijft hier ook zitten, maar de isolatie wordt tussen de balken onder de vloer 
aangebracht. De schets geeft 15 cm steen/glas wol (RC = 3,5) of 8 cm PIR (Rc = 3,0) aan, maar 
dat kan ook Tonzon of een PIF-deken zijn (beiden Rc = 3,5). Hiervoor is voldoende hoogte (> 
50 cm) onder de balken nodig. Op de grond wordt een dik plastic gelegd. Bij de toepassing 
van bodemisolatie is het verstandig om 8 cm EPS platen (Rc = 2,0) tussen de balken te 
plaatsen. De totale toegevoegde hoogte is hier slechts 3 tot 4 cm. Met het Warp LTV 
vloerverwarmingssysteem is het leidingensysteem het dunste met slechts 2 cm.  
 

c. De plankenvloer (22 mm) wordt in haar geheel verwijderd, waardoor de kwaliteit van de 
balklaag goed gecontroleerd kan worden. De oude planken worden gezaagd en er wordt een 
vloertje tussen de balken gecreëerd. Een drukvaste isolatie zoals PIR kan op het planken 
tussenvloertje worden geplaatst (Figuren 11); een niet drukvaste isolatie moet eronder 
overeenkomstig de vorige optie. Dit is veel werk, maar kan goed met DHZ gedaan worden. 
Het voordeel van deze optie is dat de toegevoegde hoogte slechts 1 of 2 cm is in vergelijking 
met de oorspronkelijke vloerhoogte en de LTV loopt door zonder onderbrekingen.  

 

De andere drie opties zijn wanneer er in plaats van een waterleidingen systeem een elektrisch 

vloerverwarming wordt toegepast (niet aanbevolen vanwege hoog energie verbruik). In dat geval 

komt de topvloer Ғ 2 cm lager omdat de elektra leidingen dunner zijn dan de waterleidingen en ook 

dunner kunnen worden afgesmeerd of de tegels er direct op geplakt. 

 

Figuren 14. Voorbeelden van elektrische vloerverwarming (zwakstroom) waarbij keramische tegels direct op de 

pasta worden geplakt. Dit werd vroeger in keukens en badkamers gebruikt. 

 

De toepassing van elektrische vloerverwarming in de keuken of badkamer is eigenlijk niet nodig in 

ruimtes waar niet lang verbleven wordt en er meestal alleen gelopen. Voor de badkamer is een dikke 

badmat en toiletmat een heel veel voordeliger oplossing, zowel in aanschaf als gebruik.  

 

 
16 In deze situatie moet het wel duidelijk zijn dat de draagconstructie van goede duurzame kwaliteit is.  
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In de keuken is vloerverwarming niet erg zinvol, omdat de radiator achter de koelkast dan gekoeld 

gaat worden met voorverwarmde lucht die vanaf de vloer wordt aangetrokken en achter de koelkast 

omhooggaat. Ook op de vloer gemorste zaken zullen eerder vastkoeken.  

Om op een vloer een zo dun mogelijke isolatie toe te passen zijn ook extra dunne leidingen 

voor de LTV-vloerverwarming mogelijk die geheel droog worden gelegd. Dit WARP Systems kan ook 

gebruikt worden voor wand- of plafondverwarming. Dit is met 10 mm (groene) leidingen het dunste 

systeem (opbouwhoogte van 15 mm) op de markt met het voordeel dat bij een dunne (vinyl) 

topvloer of laminaat het een korte opwarmtijd van ongeveer een half uur vraagt. 

 
 

Figuren 15. 

Dun 10 mm LTV- 

vloerverwarming 

leidingensysteem 

van Warp met vier 

groepen.  

Afwerking met dun 

laminaat. 

 

Links. Warp systeem natte afwerking.                   Rechts. Warp systeem op metaalplaat op XPS, droge afwerking 

 

De 10mm leiding bij een CV is maximaal 80m lang per buisgroep. Bij een warmtepomp wordt 

gewerkt met maximaal 50m per buisgroep. Op een splitter koppeling (waarmee twee groepen buis 

op één groep van de verdeler aangesloten kunnen worden) kan je twee groepen buis van maximaal 

80m per buisgroep (CV) of maximaal 50m (WP) per buisgroep aansluiten. De lengtes van de buizen 

die samen op een splitter gaan een ongeveer gelijke lengte moeten hebben.  

 

Figuur 16. Voorbeeld van Warp website (legplan service) met 4 

groepen op een verdeler. 

Warp  werkt met pompunits Alpha 1.1 van Grundfos en verdelers 

van 2 t/m 18 groepen. 
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